Checklista for hantering av digitala dokument giande from 2010-06-01

Introduktion: Checklistan har tagits fram for att underlatta for bestallare som
tillhandahaller leverantoren digitalt produktionsunderlag. Malet ar att forvissa
sig om att materialet haller en standard som gor det mojligt for leverantoren
att fullgora prestationen pa ett fackmdssigt sétt utan storningar. Checklistan
kan anvindas bade for sa kallade "Oppna dokument” (t.ex. InDesign-, lllus-
trator- eller Quark XPress-filer), och "Lasta dokument” (PDF- eller Postscript-
filer), men foretradesvis bor PDF/X-formatet anvandas. Checklistan utgar
fran villkorsforeskrifterna i Allmanna leveransvillkor for grafiska prestationer

Kontrollpunkter for bestéllare 2010 (ALG 10). Detta innebér bland annat: att
leverantoren skall ange de kvalitets- och andra krav som stélls pa de digitala
dokument som bestallaren forutsatts tillhandahalla enligt avtalet, att bestal-
laren skall tillhandahalla de digitala dokumenten i en sddan form att kraven

ar uppfyllda, att leverantdren svarar for fel pa materialet som uppkommit vid
prestationens utforande, att leverantoren skall underrdtta bestallaren om leve-
rantoren vid fackmassig kontroll uppméarksammar fel i dokumentet.

Kontrollpunkter for bestallare

Fér "Oppna dokument”

1. Ange det eller de program och den eller de programversioner
samt den eller de datorplattformar som anvénts vid framtagandet
av materialet.

2. Se till att samtliga bildfiler inklusive loggor och dvriga inmonte-
rade objekt dr bifogade och korrekt lankade.

3. Ange tydligt om sd kallade markeringsbilder (OPI) anvands.
For PDF/X-1a

4. | de allra flesta fallen ar PDF/X-1a det mest ldmpliga filformatet
for digitalt material. Det innebdr att dokumenten dr kontrollerade,
"preflightade”, enligt specifikationer som tillimpas i den program-
vara som utfor preflighten. De internationellt accepterade pref-
lightinstaliningarna for olika tryckforhallanden publiceras av Ghent
PDF Workgroup pa deras webbsida www.gwg.org. Din leverantor
kan eventuellt ta fram speciella preflightinstéllningar for just din
produktion, och da bor du anvanda dem. Langre fram i texten for-
klaras filformatet PDF/X lite utforligare.

Generella punkter att beakta

5. Presentera utskrifter av dokumenten. Om fargkorrekta forprov-
tryck framstalls ska dessa produceras med toleranskrav enligt ISO
12647-7.

6. Faktisk bildupplosning for fotografiska bilder (efter att skalning
skett i layoutprogrammet) ska vara 2 X vald rastertathet, vilket
oftast innebar minst 300 ppi. Streckbilder (bitmap) skall vara minst
600 ppi, men bor vara 1200 ppi.

7. Samrad med leverantoren om lampligaste filformat for pixel-
respektive objektgrafik, och komprimeringsgrad for fotografiska
bilder. Undvik i allmdnhet kraftig komprimering pa JPEC-filer (lag
kvalitet).

8. Anvand kopta originaltypsnitt och bifoga dessa (galler dven for
PDF-filer — det finns typsnitt som inte baddas in i PDFer trots att
detta dr aktiverat). Se till att kursiva, feta och andra varianter av
anvanda typsnitt dr dkta. Manipulera inte den dkta varianten med
hjalp av layoutprogrammets meny.

9. Ange tydligt om dekorfarger ska anvandas vid tryckning, och
ange i sé fall dessa med exakt de bendmningar som rekommende-
ras av leverantoren. Om tryckning sker med enbart CMYK bor inte
dekorfarger anvandas i dokumenten.

10. Anvand ratt ICC-profil for aktuell papperstyp och tryckmetod.
Kontrollera med leverantéren om generella profiler fran till exem-
pel Adobe, ECl eller FOGRA kan anvandas, eller anvand de som
leverantoren rekommenderar for aktuell produktion.

11. Kontrollera att ingen text som skall tryckas i svart ligger i far-
gen "passmarken”.

12. Passmarken definieras med fargen "passmarken”.

Dokumentformat

13. Ratt sidstorlek, skuret format = dokumentformat.
Uppslag

14. Uppslag definieras som tva sidor (men skapa inte PDF-filer
som uppslag!).

Omslag och parmoverdrag

15. Omslag utan rygg definieras som tva sidor.

16. Omslag med rygg definieras som en sida, framsida, rygg och
baksida rdknas in i formatet.

17. Skyddsomslag definieras som en sida inklusive flikar och till-
lagg for parmtjocklek och utfall.

18. Parmoverdrag definieras som en sida med 15 mm tillagg for
parm och fals langs alla fyra kanterna.
Dokumentinnehall

19. Se till att utfallande bilder, tonplattor och andra utfallande ob-
jekt uppat, nedat och utat ligger minst 3 mm utanfor formatet och i
innermarginalen/ bunten kant i kant.

Kontrollpunkter for leverantor

20. Om leverantoren vid fackmassig kontroll av dokumentet upp-
marksammar fel i text- och bildinnehallet skall bestallaren under-
rdttas i enlighet med ALG 10 punkt 27.2.

Ytterligare information om PDF/X-formatet

Det finns manga satt att generera PDFer, men alla lampar sig inte
for tryckteknisk anvandning. Filformatet PDF/X (ISO 15930) be-
skriver ett antal varianter av PDF som lampar sig for trycksaks-
produktion, ddr interaktivitet (lankar, film, ljud, ifylinadsfalt) inte
far inkluderas i dokumenten. For de flesta typerna av trycksaks-
produktion lampar sig PDF/X-1a, som avser tryck i CMYK med
eventuellt tilldgg i form av angivna dekorfarger. Vill man arbeta i
ett "RGB-baserat” arbetsflode, med bilder kvar i RGB-fargrymden
i dokumenten, eller med redigerbar transparens- och lagerhante-
ring i PDFerna, kan man anvanda PDF/X-4 (ersétter tidigare PDF/
X-3). Konferera med din leverantor hur du bést anvander PDF/X-4
om det ar aktuellt for dig.

Checklistan ar framtagen av Grafiska Foretagens Férbund, Svenska Férliggareféreningen,
Sveriges Annonsérer, Sveriges Kommunikationsbyrder och Sveriges Tidskrifter.
Senaste versionen finns pa: www.grafiska.se/checklista
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